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O vasem novém Stitkovaci

S elektronickym Stitkovacem DYMO® LabelManager 420P
mUzZete vytvaret celou fadu vysoce kvalitnich samolepicich
$titkd. Stitky Ize tisknout v mnoha réiznych pismech,
velikostech pisma a stylech. Stitkovad pouziva kazety se
Stitky DYMO D1 o Sifce pasky 6 mm, 9 mm, 12 mm nebo
19 mm. Tyto kazety se Stitky jsou k dostani v Sirokém
sortimentu barev.

Na strankach www.dymo.com najdete informace, jak
zZiskat Stitky a pfisluSenstvi pro vas Stitkovac.
Registrace vyrobku

Zaregistrujte Stitkova¢ online na adrese
www.dymo.com/register.

Zacdiname

V této kapitole naleznete pokyny k vytisku prvniho Stitku.
Pripojeni ke zdroji napajeni

Zdrojem energie Stitkovace je dobijeci lithium-iontova

baterie. Pro Usporu energie se Stitkova¢ automaticky
vypne po deseti minutach necinnosti.

Vlozeni baterie
Baterie, ktera je soudasti baleni stitkovace, se dodava
Castecné nabita.
Vlozeni baterie
1 Sejmeéte vicko prihradky na baterie ze Stitkovace.

2 Vlozte do prihradky na baterie sadu baterii.

8 Nasadte zpét kryt prinradky na baterie.
@ Pokud se stitkova¢ nebude delsi dobu pouzivat,
vyjméte sadu baterii.
Dobijeni baterie

Soucasti baleni Stitkovace je dobijeci adaptér pro dobijeni
sady baterii. Pouzivejte pouze nabijeci adaptér, které byly
dodany se Stitkovaeem.

@ Dobijeci adaptér se pouziva pouze k dobijeni sady
baterii; dobijeci adaptér nelze pouzit k napajeni Stitkovace.
Dobijeni baterie

1 Dobijeci adaptér zapojte do sitového konektoru na
horni strané Stitkovace.

2 Druhy konec dobijeciho adaptéru zapojte do zasuvky.

Vlozeni kazety se Stitky

Vas §titkovaC pouziva kazety se Stitky DYMO D1. Informace
o zakoupeni dalSich kazet se Stitky najdete na strance
www.dymo.com.

Vlozeni kazety se Stitky

2 Ujistéte se, Ze podkladova i barvici paska jsou u Usti
kazety napnuté a Ze paska prochazi mezi vodici Stitku.
Viz obr. 4.

Pokud je to nutné, otoCte navijeci civkou pasky ve

Navijeci
civka pasky

8 Vlozte kazetu a pevné zatlaCte, az kazeta zaklapne na
misto. Viz obr. 5.

4 Zavrete kryt kazety.
Prvni pouziti Stitkovace
Pri prvnim zapnuti pfistroje budete vyzvani, abyste vybrali

jazyk, mérné jednotky a Sitku Stitku. Provedené nastaveni
zlstane pouZito, dokud je nezménite.

Toto nastaveni mizete zménit pomoci tladitka ).
Konfigurace sStitkovace

Stisknutim Stitkovac zapnete.

Vyberte jazyk a stisknéte =).

Zvolte palce nebo mm a stisknéte [&=1).

Zvolte Sitku kazety se §titky, ktera je prave vliozena do
Stitkovade a stisknéte 3.

Nyni je v8e pripraveno pro tisk prvniho Stitku.

A ON =



Postup tisku stitku

1 Zadejte jednoduchy text prvniho Déleny
Stitku. podidad

2 Stiskngte (2], %

3 Stitek odfiznete stisknutim tladitka
fezacky.
. , , obr. 6
4 Odstrante papirovy podklad ze
Stitku, ¢imz odkryjete lepici stranu,
a poté miZete Stitek jiz nalepit.

Seznameni se Stitkovacem

Seznamte se s umisténim jednotlivych tlaCitek na
Stitkovaci a jim odpovidajicich funkci. Viz obrazek 1.
Nasleduijici odstavce popisuji kazdou viastnost podrobné.
Napajeni

Tlacitko slouZzi k zapinani a vypinani napajeni pfistroje.
Po deseti minutach necinnosti se napajeni automaticky
vypne. Kdyz se tiskarna vypne, posledni vytvoreny Stitek
se ulozi do paméti a zobrazi se, kdyz dojde opét k zapnuti.
Obnovi se také nastaveni dfive vybraného stylu.

Displej LCD

Displej mlze zobrazit Ctyfi fadky textu najednou. Pocet
zobrazenych znak( zndzornénych na kazdé rfadce zavisi
na proporcionalnich mezerach.

Na exkluzivnim grafickém displeji DYMO se Uprava formatu,
kterou provedete, zobrazi okamzité.
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Symboly funkci podél horniho a pravého okraje
displeje LCD se zobrazi Cermné, a informuiji tak o tom,
jaka funkce je zvolena.

1 Pismo 8 Carovy kéd

2 Velikost pisma Pfsmelno s diakritickym
znaménkem

3 Oblast Uprav 10 Klavesa Shift

4 Zrcadlovy text 11 Velka pismena

5 Suvisly text 12 Baterie

6 Zarovnanitextu 13 Pevna délka Stitku

7 Automaticke Cislovani

Klavesa Format (Format)

velikosti a stylu pisma, ohraniCeni, zrcadleni, svislého
textu, zarovnani a délky Stitku. Tyto funkce pro Upravu
formatu jsou popsany pozdégji v této uzivatelské
pfirucce.

Velikost pisma

Pomoci tladitka Ize zobrazit nabidku velikosti pisma.
Tato funkce pro Upravu formatu je popsana pozdgji v této
uzivatelské prirucce.

Font Size

B EE 20 24 32 40
Foint

Klavesa Insert (Vlozit)

Tladitko umoziuje vioZit na Stitek symboly, objekty
clipart, Carové kody, automatickeé Cislovani, datum a Cas
nebo ulozeny text. Tyto funkce jsou popsany dale v této
uzivatelské prirucce.

Klavesa Settings (Nastaveni)

Tladitko zobrazuje jazyk, mé&rmé jednotky, Sitku Stitku
a podnabidky datum/Cas.

Rezim CAPS

Tlacitkem se prefazuje mezi velkymi a malymi pismeny.
Kdyz je zapnut rezim Caps (velka pismena), zobrazi se na
displeji ukazatel velkych pismen a vSechna pismena, ktera
zadate, jsou napsana jako velka. Kdyz je rezim Caps (velka
pismena) vypnut, vSechna pismena jsou zobrazena jako
mala. Ve vychozim nastaveni je rezim Caps (velka pismena)
zapnuty.

Klavesa Shift

Klavesa |I*] slouzi k vybéru symbolu vytiSténého na &iselné
klavese. Stisknete-li napfiklad klavesu (@), objevi se na
displeji &islo 8. Kdyz vSak stisknete [ a poté (@), zobrazi se
na displeji apostrof ().

Pro prepinani rezimu Caps (velka pismena) pro samostatny
abecedni znak miZete také pouzit klavesu .

Klavesa Backspace (Zpét)

Tlacitko slouzi k vymazani znaku nalevo od kurzoru.
Klavesa (<) také umoznuje opustit nabidku bez provedeni
vybéru.

Novy stitek/Vymazat

Tlagitko \0J vam nabizi moznost vymazani kompletniho
textu Stitku, pouze jeho formatovani, nebo obojiho.
Navigaéni klavesy

Pomoci Sipkovych klaves Vlevo, Vpravo, Nahoru

a Doll mazete svUj Stitek prohlizet a upravovat. Pomoci
navigacnich klaves se mlzete pohybovat mezi polozkami
v nabidce a stisknutim jednu z funkci zvolit.

Storno

Tlacitko [G3 umoZriuje opustit nabidku bez provedeni
vybéru a také umoznuje zrusit akci.

Nahled

Tlacitko zobrazi nahled rozvrzeni vaseho Stitku. Nahled
ukazuje, jak bude text vytistén na Stitku a délku Stitku.



Formatovani stitku

Pro zlepseni vzhledu stitku si mizete vybrat z nékolika
moznosti formatovani.
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1 Typ pisma 5 Zrcadlové pismo
2 \Velikost pisma 6 Svisly text
3 Styl pisma 7 Zarovnani
4 Ohraniceni 8 Délka stitku

Upravy formatovani
1 Stisknéte 1.

2 K vybéru moznosti formatu pouZzijte navigaéni klavesy
se Sipkami a stisknéte (&@.

8 Vyberte moznost, kterou chcete pouzit na sStitek
a stisknéte =

Typ pisma
Pro Stitky je k dispozici osm typl pisma:

Basic [2¢ BSU O
i Basir Abc
Basic Fun2 Wide

Serif Dymo
Fun Slim

+ Pro vybér typu pisma pouzijte navigacni klavesy
Nahoru a Dol0.

BIG

Velikost pisma
Pro Stitky mate k dispozici osm velikosti pisma:

Basic [32]B7U O

Bl 1012 16 20 24 32 40
Faint

Velikosti pisma, které jsou k dispozici, zavisi na Sifce Stitku,
ktery jste vybrali. Velikost pisma plati pro v8echny znaky na
Stitku.

Siika Stitku Dostupna velikost pisma

6 mm 8, 10, 12 bodli

9 mm 8,10, 12, 16, 20 bod

12 mm 8,10, 12, 16, 20, 24 bodu

19 mm 8,10, 12, 16, 20, 24, 32, 40 bod(

+ Pro vybér velikosti pisma pouZifte navigaéni klavesy
Vlevo a Vpravo.

@ Rychly pfistup do nabidky Velikost pisma vam rovnéz
umozni aktivacni tlacitko .

Styly pisma
MUzete vybirat ze 12 rlznych styll pisma:

Basic 24 [B7U O3
Alone

| Bild FB
=l [talir; AL

AaBb Normalni

AaBb Tuéné

AaBb Kurziva

AaBb Obrys

AaBb Stinovani

AaBb Kurziva + tucné
AaBb Normalni + podtrzeno
AaBb Tuéné + podtrzeno
AaBb Kurziva + podtrzeno
Obrys + podtrzeno
AaBb Stinovani + podtrzeno
AaBb Kurziva + tuéné + podtrzeno

+ Pro vybér stylu pisma pouZzijte navigacni klavesy
Nahoru a DolC.
Na Stitcich o vice fadcich jsou podtrzeny vSechny
radky.



Pridani ohraniéeni
Text Ize zvyraznit vybérem typu ohraniceni.

Basic 24 BSU O
0 _jmet

L " REL 125

Ctvercovy Pergamen
Zaobleny Popisek
Hranaty Kvétiny
Spicaty Transparent

+ Pro vybér ohranieni pouzijte navigacni klavesy
Nahoru a Dol0.

Kdyz pouzijete ohrani¢eni u viceradkovych stitk{, vSechny
fadky budou uzavieny v jednom ohranicen.
Pouziti zrcadlového textu

Zrcadlovy format umoznuje vystup textu tak, Zze probiha
zprava doleva, jako kdybyste jej vidéli v zrcadle.

adfl| Too EEE &=

+ Pro vybér zrcadlového formatu pouzijte navigacni
klavesy Vlevo a Vpravo.

Svisly text

lylﬁéete vytisknout Stitky, na kterych bude svisly text.
Stitky s vice fadky se pfitom tisknou jako texty s vice
sloupci.

Hbc
R Tan [ EEE &S

+ Pro vybér svislého formatu pouzijte navigacni klavesy

Vlevo a Vpravo.

Kdyz pouzijete svisly text s podtrzenim, podtrzeni nebude
vytisténo.

Zarovnani textu

Text mlzete zarovnat tak, aby se na Stitek vytiskl zarovnany
doleva nebo doprava. Standardni zarovnani je vystredéng.

+ Pro vybér zarovnani textu pouzijte navigacni klavesy
Vlevo a Vpravo.

Vytvareni stitkli s pevnou délkou
Za normalnich okolnosti zavisi délka Stitku na délce textu.
Nicméné mate moznost nastavit délku Stitku pro specifické
vyuziti, Mzete zvolit pevnou délku Stitku az do 400 mm.
Zadani pevné délky
1 Pro vybér pevné délky pouzijte navigacni klavesy
Nahoru a DolC.

2 Pro vybér délky Stitku pouzijte navigacni klavesy
Nahoru a DolC.

L abel lensth;

Jakykoli text, ktery se do pevné délky nevejde, se na displeji
zobrazi jako zastinény.

Tvorba vicefadkovych stitku

Na Stitky Ize vytisknout maximalné &tyfi fadky.

Pocet radkd, které Ize vytisknout na jediny Stitek, zavisi na
Sifce Stitku, ktery jste vybrali.

Sitka Stitku Maximalni poéet radka
6 mm 1 fadek
9 mm 2 radky
12 mm 3 fadky
19 mm 4 tadky

Vytvoreni vicefadkového Stitku [ﬂq
1 Zadejte text prvniho Fadku a stisknéte tlaCitko .
2 Zadejte text kazdého dalSiho fadku a stisknéte ﬂ

po kazdém rfadku textu.

3 Stiskem Stitek vytisknete.



Pouzivani objektu clipart, Vkladani symbolu
symbold a specialnich znaku Stitkovad& podporuje nize uvedenou rozsifenou sadu

Na $titky Ize pridévat objekty clipart, symboly, interpunkéni symbolC.

a dalsi specialni znaky. ' " ,
P¥idani objektu clipart : ! \ l & @
Stitkovad obsahuje objekt clipart vyobrazeny vyse. ! i ? ¢ — :
( ) { } [ ]
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® @ ® @ @ ° Vlozeni symbolu
1 Stisknéte tlacitko =7, vyberte polozku Symboly
® ® @ a pak stisknéte tlacitko [=.
2 Pro vybér poZzadovaného symbolu pouZiite navigaéni
@ A A klavesy Nahoru a DolC.

Vlozeni objektu clipart 8 Kdyz naleznete pozadovany symbol, pfidejte jej na
1 Stisknéte tlagitko =7, vyberte Objekt clipart a pak stitek stisknutim tlacitka ©.
stisknéte (=3. @ Symbol miizete také rychle pridat na Stitek pomoci
2 Pro vybér objektu clipart pouzifte navigaéni klavesy klavesy Symbol, ==,

Nahoru a Dold.

8 Kdyz umistite objekt clipart, stisknéte tladitko (&=,
aby se objekt clipart pridal ke Stitku.



Vkladani mezinarodnich znaku
Stitkovad podporuije rozsifenou znakovou sadu Latin.

Po stisknuti tlacitka Diakritika se pfi stisknuti pismena
otevie nabidka obsahuijici r(izné varianty pismena, které
jsou k dispozici.

Je-li napfiklad zvolena jako jazyk francouzstina

a stisknete tlacitko Diakritika a pak pismeno a, zobrazi
se znaky a a a ae atd., a tim vSechny dostupné varianty.
Varianty znak{ a poradi, ve kterém se zobrazuji, zavisi
na vybraném jazyku.

Pridavani pismen s diakritickym znaménkem
1 Stisknéte [,

Na displeji se zobrazi indikator pismena
s diakritickym znaménkem.

2 Stisknéte abecedni znak.
Zobrazi se obmeény diakritického znaménka.

38 Pro vybér poZzadovaného pismene textu pouzijte
navigacni klavesy Vlevo a Vpravo [=.

@ Chcete-li rychle prejit na diakritické varianty
pismene, stisknéte a kratce podrzte odpovidajici
tlacitko abecedy.

Pouziti udaje o datu a ¢asu

Na stitek mlzete viozit aktualni datum a ¢as. Format data
a Casu zavisi na formatu, ktery jste zvolili v nastaveni
Stitkovade.

Nastaveni data a ¢asu

Nez vlozite datum a &as na vas Stitek, musite nastavit
datum a ¢as v nastaveni Stitkovace.

Nastaveni data a ¢asu
1 Stisknéte @==), zvolte [l 7% a poté stisknéte .

2 Zvolte Nastaveni data a éasu a poté stisknéte [=).

38 Pomoci navigacnich klaves nastavte mésic, den a rok
a pak stisknéte 3.

4 Pomoci navigacnich klaves nastavte hodinu a minuty
a pak stisknéte (= .
Nastaveni formatu data a éasu

MC(iZete nastavit format, ktery se pouZiie, kdyz pridate
datum a &as na vas Stitek.

Nastaveni formatu data a ¢asu
1 Stisknéte =), zvolte g poté stisknéte [=).
2 Zvolte Format data a éasu a poté stisknéte ([=).
8 Zvolte pozadovany format data/Casu a poté
stisknéte (=3.
Pridani data a ¢asu
Na Stitek méZete viozit aktualni datum a ¢as. Volitelng
|ze pridat text prfed datum a ¢as nebo za n§j.
Pridani udaje o datu a ¢asu
¢ Stisknéte @@=, zvolte Datum/é&as a pak stisknéte
.
Udaj o datu a &asu se viozi do aktudiniho $titku.

Pouziti automatického cCislovani

Tiskarna umoznuije tisknout série az do 10 Stitkd najednou
a automatické cislovani téchto stitkd.

Pridani automatického ¢Cislovani

Na stitek mizete pridat automatické islovani v podobé

Cisel, velkych nebo malych pismen. Volitelng Ize pridat text
pred automatické Cislovani nebo za néj.

Pridani automatického ¢islovani
1 Stisknéte tladitko =3, vyberte polozku Automatické
éislovani a stisknéte tlacitko (= .
2 \Vyberte typ automatického Cislovani a stisknéte ().

8 \yberte pocateéni hodnotu automatického Cislovani
a stisknéte ([=).

4 \lyberte koneCnou hodnotu automatického &islovani
a stisknéte =).

5 Stiskem tlacitka vytisknete sérii Stitkd.
Odstranéni automatického cCislovani
Automatickeé Cislovani se zapisuje na Stitek jako jeden znak.
Odstranéni automatického ¢Eislovani

1 Umistéte kurzor na konec textu automatického

Cislovani na displeiji.

2 Stisknéte ().
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Pouziti ¢arovych kédu

Stitkovad mizete pouzit k tisku nésledujicich typd
Séarovych kodd:

EAN 8 UPC-E
EAN 13 Code 39
UPC-A Code 128

Cérovy kod Ize vytisknout pouze na &titek o &ifce 19 mm.
MU zete si vybrat, zda chcete vytisknout Citelny text &i nikoli,
a zda chcete tento text vytisknout pod Carovym kdédem
nebo nad nim. Volitelné Ize pfidat text pred Carovy kod
nebo za néj.
@ Cérové kddy nelze pouzivat u viceradkovych $titk(
nebo §titkd se svislym nebo zrcadlenym formatovanim
textu.
Pridani ¢arového kédu
Text stitku s Carovym kédem se zobrazi na displeji stejné
jako jiny text. Je-li vSak kurzor umistén do textu Carového
koddu, zobrazi se na displeji indikator Carového kodu.
Pridani ¢arového kédu

1 Stisknéte tladitko C==), vyberte Carovy kéd a pak

stisknéte tlacitko =.
2 \yberte typ arového kédu a stisknéte (=).

8 Zadejte text Carového kddu v jeho ramci na displeji
a stisknéte ).

4 \lyberte moznost tisku Citelného textu a stisknéte = .



Uprava éarového kédu
Text stavajiciho Sarového kddu Ize upravit.
Uprava éarového kédu
1 Posurite kurzor kamkoli do textu ¢arového kodu.
Na displeji se zobrazi indikator Carového kodu.
2 Zadejte jakykoli znak.
Zobrazi se displej pro Upravu ¢arového kodu.

3 Upravte text ¢arového kddu a stisknéte ©=.

s w oz

Odstranéni ¢arového kédu
Cérovy kod se zapisuje na titek jako jeden znak.
Odstranéni ¢arového kédu

1 Posurite kurzor na konec textu ¢arového kédu na

displeji.

2 Stisknéte ().
Pouzivani paméti Stitkovace
Stitkovad je vybaven vykonnou paméti, kterd umozfiuje
ukladat text az devét Casto pouzivanych stitk(. Do paméti

ulozené Stitky Ize znovu vyvolat a ulozeny text vlozit do
nového Stitku.

Ukladani stitku do paméti
MCiZete uloZit az devét Casto pouzivanych stitkd. Kdyz

uloZite Stitek do paméti, ulozi se text a veSkeré formatovan.

Ulozeni aktualniho Stitku
1 Stisknte ().
Zobrazi se prvni misto v paméti, které je k dispozici.

2 K pohybu mezi jednotlivymi misty pouzivejte navigacni
klavesy.

Novy §titek Ize ulozit do libovolného pamétového mista.

3 Zvolte umisténi v paméti a stisknéte tlaCitko =.
Stitek se ulozi a vy se k nému miiZzete vratit.

Otvirani ulozenych stitku

Stitky uloZzené v paméti Ize snadno oteviit k dal§imu pouZiti.

Otevieni uloZzenych stitku
1 Stisknéte . Zobrazi se prvni misto v paméti.
2 Pomoci navigacnich klaves vyberte Stitek, ktery chcete
otevfit, a stisknéte ([=.
Vkladani ulozeného textu

Text uloZzeného stitku mUzete vloZit do aktudlniho Stitku.
VloZi se pouze ulozeny text bez formatovan.

Viozeni ulozeného textu

1 Umistéte kurzor na misto na Stitku, kam chcete text
vloZzit.

2 Stisknéte tlacitko ©==, vyberte UloZzeny text
a stisknéte (=
Zobrazi se prvni misto v paméti.

8 Pomoci navigacnich klaves zvolte text, ktery chcete
vlozit.

4 Stisknéte [=.
Text se vlozi do aktualniho Stitku.

Péce o stitkovaé

Tento Stitkovac je zkonstruovan tak, aby poskytoval
mnohalety a bezporuchovy provoz s minimalnimi naroky na
Udrzbu. Obcas Stitkovac vycCistéte, aby spravné fungoval.
Pri kazdé vymeéné kazety se Stitky oCistéte Cepel fezacky.

Postup cisténi ¢epele Fezacky
1 Vyjméte kazetu se Stitky.

2 Stisknéte tladitko fezaCky a pridrzte je stisknuté,
abyste méli pristup k nozi. Viz obr. 7.

Cistici

nastroj

Stisknéte
a podrzte

8 K &isténi obou stran ostii pouzivejte smotek baviny
a alkohol.

Cisténi tiskové hlavy
1 Vyjméte kazetu se Stitky.

2 \yjméte Cistici nastroj zevnitf krytu prostoru pro Stitky.
Nemate-li Cistici nastroj, kontaktujte zakaznickou
sluzbu DYMO (http://support.dymo.com).

38 Jemné otfete tiskovou hlavu tou stranou Cisticiho
nastroje, ktera ma mékky obklad (polstarek). Viz obr. 7.
Pouziti Stitkovace s pocitacem
Stitkova¢ mlze byt pouzit bud jako samostatny $titkovad,
nebo miiZete tisknout Stitky z poditace za pomoci
zabudovaného softwaru DYMO Label v.8.

Pripojeni stitkovace k vasemu pocitaci
Stitkovad pripojte k po&itadi pomoci USB konektoru
umisténého v horni &asti Stitkovace.
Pripojeni stitkovace k vaSsemu pocitaci

1 PFipojte USB kabel do USB portu na horni strané

2 Pfipojte druhy konec kabelu USB do volného USB
portu na pocitaci.



O zabudovaném softwaru

Zabudovany software je ulozen ve Stitkovaci. Pro pouziti Stitkovace s vasim pocitatem nemusite instalovat pfidavny software
nebo ovladace.

Nasleduijici obrazek ukazuje nékteré z funkci, dostupnych v softwaru.

Zachytte oblast na  Vyberte tisk _ Zménte nastaveni jazyka
obrazovce aviozte ~ vodorovnéhonebo  Pridejte ohrani¢eni  (jen Windows) nebo
ji na Stitek. svislého Stitku. kolem stitku. mérnych jednotek.

VioZte text, ktery - .
jste zkopirovali LDYMOLabelNsht_____\

do schranky. \ Spustte rozsireny
N —— software
Vytvorte__ il = O % dg&— | OYMOLabelvs.
novy titek. b , )
- _ | Otocte obrazky
| el Unicode M5 v A ato | g B 1 U 0 90 stupnd.
Stitek zformatujete jako Bl E B F B P 7 ERRTTRT i

vjakémkoJIiV jiﬂqém ﬁ..mL.”l..n|..u\m.ﬁ.m‘..Lf..lui‘ H.‘l..,f|.[fm.‘.}nm.mﬁi.ihml.-.‘.\Hr.|n}.|wMixrmr L ,

textovém editoru. Ofiznéte obrazek

vlozeny do Stitku.

=

i

Vyberte pevnou délku pro stitek
L —Nebo nechte zménit velikost
Stitku automaticky podle textu.

Lot

Zvolte §itku Stitku
podle kazety se
Stitky, ktera je ve
Stitkovaci.

T

i i

Priblizte si Stitek.

Sitka[12mm  w|

Déka | Automalicle = [40 mm g —J— &

Podivejte se na R | \tisknte Stitek
stav Stitkovace. | E ytisknte Stitek.

Informace o spusténi a pouziti zabudovaného softwaru najdete v priru¢ce LabelManager 420P — Strucény pravodce.

O softwaru DYMO Label™ v.8

Chcete-li vyuzit dalSich rozsifenych funkci formatovani, stahnéte a nainstalujte si software DYMO Label™ v.8 z weboveé stranky
DYMO www.dymo.com.

Nasledujici obrazek ukazuje nékteré z hlavnich funkci, dostupnych v DYMO Label™ v.8.

Pouzijte u Stitku Zachytte oblast na obrazovce
rozvrzeni. a vlozte ji na stitek.
Vyberte typ Stitku
a pouZijte rozvrzeni.

0 Bez ndzvu - DYMO Label [B8[=1]e]

Zakoupit Stitky

VloZte text, adresy,

obrazky, tvary,

radky, ¢arové kody, " N

data a &itade. Zvolte stitkovac,
pomoci néhoz

iy - 0 4| Stitky vytisknete.
6 mm (1/4 palce) -

Podivejte se na

UloZte si své _— — stav Stitkovace.
oblibené adresy 2 lepee) i —
nebo jiné Udaje do | .

Adresare

N . 12 mm (1/2 palce) P e = - = -
a automaticky je . ) sz I— ¢
vloZte na svij Stitek. [

Typy Stitkd - i :
s % | Vytisknéte Stitek.

Ulozené Stitky

Nedévno vytisténé Stitky LabelManager 4207 3 Vytiskne se 1 Stitek

LabelManager 420P — Strucny privodce a online napovédu DYMO.

Stav stitkovace
Stav StitkovacCe je zobrazen v okénku softwaru. Nasledujici tabulka popisuje mozné stavy Stitkovace.

B &% 2% BB |Stitkovad je pripojen a baterie se nabif

Pl @ @ @ |Stitkovad je pripojen a baterie se nenabijf

H=n Stitkova& nenf pFipojen nebo je vypnut

e Stitkovad je pripojen a vyskytl se problém s baterif
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Odstranovani problému

Zde jsou uvedena mozna feseni problémd, které se mohou vyskytnout béhem pouzivani Stitkovace.

Problém/chybova zprava

Reseni

Prazdny displej

e PresvédCte se, zda je Stitkovac zapnuty.

¢ Pfipojte dobijeci adaptér ke Stitkovaci a dobijte sadu baterii. Viz “Dobijeni
baterie”.

Nizka kvalita tisku

e Pfipojte dobijeci adaptér ke Stitkovaci a dobijte sadu baterii. Viz “Dobijeni
baterie”.

¢ \/yCistéte tiskovou hlavu.
e Zkontrolujte, zda je kazeta se Stitky spravné viozena.
e \/lyménte kazetu se Stitky.

Spatné odfiiznuta paska

Vycistéte Cepel FezacCky. Viz “Péce o Stitkovac”.

Tisk...

Neni nutna zadna akce.

Hlaseni zmizi, jakmile je tisk ukoncen.

Prilis velky pocet znaku
Prekrocen maximalini pocet znak( v paméti.

Smazte nekteré znaky nebo cely text v paméti.

P¥iliS§ mnoho radka
PrekroGen maximalini pocet radkd.

e Smazte rfadky podle Sitky Stitku.
e VloZte kazetu se SirSimi Stitky.

Neni povolen éarovy kod

¢ Vlyménite kazetu se Stitky.

Cérovy kad Ize tisknout pouze na pasky o difce 19 mm. ® Zmeénte Sirku Stitku.

Nabijte baterii!
Baterie jsou témér vybité.

Pripojte dobijeci adaptér ke Stitkovaci a dobijte sadu baterii. Viz “Dobijeni
baterie”.

PriliS slabé baterie!
Sada baterii nefunguje spravné nebo je poskozena.

* Pozor na vioZeni bateril se spravnou polaritou. Viz “Vlozeni baterie”.
e \/lyménte sadu baterii.

Cekejte - baterie se nabiji

Nez odpojite Stitkovac, nechte baterie dobit.

Zaseknuta paska
Motor se zastavil kv0li uviznutému Stitku.

¢ QOdstrante vzpficeny Stitek; vymeénte kazetu se Stitky.
¢ V/yCistéte Cepel fezadky.

Pokud i pfesto potfebujete pomoc, podivejte se na webové stranky DYMO na www.dymo.com.

Nazory na dokumentaci

Neustdle pracujeme na tom, abychom k nasim produktdm
vytvofili co nejkvalitnéjsi dokumentaci. Proto uvitdme vase
nazory.
ZaSlete nam své poznamky nebo navrhy k nasim
uzivatelskym priruckam. Spolu se svymi nazory nam
laskave zaSlete i tyto informace:
e Nazev produktu, Cislo modelu a &islo stranky
uzivatelské prirucky.
e Kratky popis pokyn(, které nejsou presné nebo
jasné, oblasti, které je tfeba vysvétlit podrobnéji atd.
Uvitame také navrhy ohledné dalSich témat, ktera byste radi
vidéli v nasi dokumentaci.
Posilejte e-mailové zpravy na adresu:
documentation@dymo.com
Nezapominejte, ze tato e-mailovéa adresa slouzi pouze pro
nazory k dokumentaci. Mate-li néjaky technicky dotaz,
obratte se na zakaznickou podporu.
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Informace o zivotnim prostredi

Zartizeni, které jste si zakoupili, vyzaduje pro svou vyrobu
ziskavani a vyuziti pfirodnich zdrojd. Mdze obsahovat latky,
které ohrozuji zdravi a zivotni prostredi.

Abyste zabranili Sifeni takovych latek v zivotnim prostredi
a snizili spotfebu prirodnich zdrojd, doporucujeme vam
vyuzit vhodného systémé zpétného odbéru. Tyto systémy
zajisti opétovné vyuziti nebo recyklaci vétsiny materiald
vaseho zatizeni, které doslouZilo, zplisobem priznivym pro
Zivotni prostredi.

Symbol “preskrtnuté popelnice” na vasem zarizeni
upozormuje na existenci takovych systémU a vyzyva vas,

abyste je vyuzili.
I

Jestlize potrebujete dalsi informace tykajici se systémd pro
sbér, opétovné vyurziti a recyklaci, kontaktujte mistni nebo
regiondlni Urady pro spravu odpadd.

o environmentéalnich profilech vyrobkd,

obratte se na spolecnost DYMO.
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